Bleuling lelea

SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.S.
VALENT BIOSCIENCES.

Dati sulla Sicurezza
Ai sensi della Direttiva EC 2001/58/CE
Bacillus thuringiensis, subsp. israelensis 200 GR Rif. Bti200GR/pl/000gh

1 IDENTIFICAZIONE DEL PREPARATO E DELLA SOCIETA PRODUTTRICE

MNome Commerciale VectoBac G (nome commerciale)
Bacillus thuringiensis, subsp. israelensis, 200 ITUfmg granuli
Codice GIFAP: GR
Uso Insetticida biolegico (uso agricolo)
Fomitore WVALENT BIOSCIENCES CORPORATION
870 Technology Way, Suite 100
Libertyville, llinais 60048
USA
Tel. -+ 1 847 9684700
Distribuito da WVALENT BIOSCIENCES
divisione di SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S5.A.S.
Parc d'Affaires de Crécy
2, Rue Claude Chappe
69370 Saint-Didier-au-Mont-d'Or
Francia
Tel: +33 478 64 3260

2. COMPOSIZIONE E INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

Prodotto da considerare una preparazione in conformita alle direttive EC.
Informazioni sugli ingredienti pericolosi:

Descrizione chimica Bacilius thuringiensis, subsp. Israelensis, 200 ITU/mg granuli
Composizione e informazioni sugli ingredienti
MNumero ITUimg MNumero CAS MNome Chimico
1 200 68038-71-1 Bacillus thuringiensis,
subsp. israelensis
MNumero Numero EC MNumero allegato 1 Simbelo Frase di nischio
1 nd nd Xi R43
Altre informazioni Codice VBC: ABG-6138

3. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

Non classificato come pericoloso ai sensi delle direttive UE 1999/45/CE e 2001/60/CE

4. MISURE DI PRONTO SOCCORSO

Sintomi e effetti Messun sintomo e effetto tipico conosciuto
Pronto soccorso
Generale In caso di dubbio, consultare il medico.
Inalazione Portare in ambiente ben aerato. Se il sintomo persiste, consultare il medico
Pelle Togliere gli indumenti contaminati. Lavare immediatamente con acqua e sapone.
Occhi Sciacquare a fondo sotto acqua corrente tenendo aperte le palpebre. In caso di irritazione consultare
un oculista.
Ingestione Sciacquare la bocca. Non indurre il vomite in seggetti privi di conoscenza o in stato confusionale.
Consultare il medico.
Informazioni per il medico Seguire un trattamento sintomatico.

5. MISURE ANTINCENDIO

Mezzi di estinzione Polvere chimica, anidride carbonica, schiumegeni o getti d'acqua.
Mezzi di estinzione da evitare  Messuno noto.



Pericoli speciali derivanti da
esposizione

Pericoli derivanti dai prodotti di
combustione e di
decomposizione
Equipaggiamento di
protezione

Altre informazioni

Nessuno noto.

La decomposizione termica pud liberare vapari tossici e irritanti.

Auto-Respiratore. Indumento di protezione e protezione degli occhi e del viso idonei.

Nan immettere nelle fognature o altri corsi d'acqua le acque di estinzione contaminate.

6. MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE

Precauzioni individuali
Precauzioni ambientali
Metedi per la pulizia

Non inalare la vaporizzazione. Per la protezione individuale vedi punto 8.
Non immettere nelle fognature o nei corsi d'acqua.

Pulire immediatamente le fuoriuscite. Raccogliere e smaltire in conformita alla normativa locale. Nen
far defluire i residui nelle fognature o altri corsi d’acqua.

7. MANIPOLAZIONI E STOCCAGGIO

Manipolazione

Prevenzione di incendi &
esplosioni
Condizioni di stoccaggio

Prendere le precauzioni usuali per la manipolazione di sostanze chimiche. Per la protezione
individuale vedi punto 8.
Senza altre particolari indicazioni.

Conservare al fresco e all'asciutto. Tenere il contenitore in luogo ben ventilato. Tenere lontano da fonti

di calore.

8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE — PROTEZIONE INDIVIDUALE

Precauzioni di ordine tecnico
Limiti di esposizione
Protezione personale
Respiratoria
Mani
Occhi
Pelle & corpo
Altre informazioni

Prevedere una ventilazione adeguata.
Per questa sostanza non sono previsti limiti di esposizione.

Prendere le consuete precauzioni per maneggiare sostanze chimiche.
Indossare guanti protettivi di gomma.

Indossare occhiali di sicurezza o mascherina.

Indossare indumenti protettivi adatti.

Lavare gli indumenti prima di indossarli di nuovo.

9 PROPRIETA FISICHE E CHIMICHE

Aspetto

Colore

Odore

Punto / intervalle di ebellizione
Punto / intervallo di
congelamento

Punte di infiammabilita
Infiammabilita
Temperatura di
autoaccensione

Proprieta esplosive

Limiti di esplosione
Proprieta ossidanti
Pressione di vapore
Densita

Peso specifico in mucchio
Solubilita in acqua
Sclubilita in altri solventi
Valore pH

Coefficiente di ripartizione n-
ottanolo / acqua

Densita del vapore relativa
(aria=1)

Viscosita

Tensione superficiale

Solido (granuli)
Marrone chiaro
Odore caratteristico
Nan applicabile
Nan applicabile

Nan applicabile
Non infiammabile (stando alle caratteristiche delle sostanze e degli ingredienti attivi)
Non determinata (improbabile stando alle caratteristiche delle sostanze e degli ingredienti aftivi)

Non esplosivo

Nan applicabile

MNan determinato

Nan applicabile

Nan applicabile

0,48 g/m

In sospensione e parzialmente solubile in acqua
Non applicabile

5,4% (sospensione in acqua al 10%)

Naon applicabile

Nan determinato

Nan applicabile
Non determinato









